
 
 

A n t e n a  d i r e c i o n a l  L a r g a - b a n d a  0 , 7 - 3 G H z  1 2 . 5 d B i   
Modelo: CORNER REFLECTOR indoor\outdoor   

 
A EMCTEST apresenta uma nova linha de antenas profissionais direcional: LOG CORNER REFLECTOR de 12,5dBi para 
aplicaçao larga-banda na telefônia GSM, UMTS, 3G, 4G e sistemas wireless WI-FI profissionais. Sua estrutura em aluminio 
reforçado permite uma maior absorção ao arrasto de vento. 
Tratada com pintura epoxi RAL cor branco, resistente a raios UV e intempéries como oxidações por marezías ou zinabres. 
Suporte em aço-inóx. Fabricada com rigoroso controle de qualidade utilizando tecnologia CAD e corte laser de alta 
precisão. Otimizasão dos lóbulos de radiação para melhor eficiência sem produções de interferências e com baixa perda!!. 
Seu design é único no Brasil. 

   
Soluções para conexão e Repetidor Celular em larga banda GSM-UMTS-3G e 4G para ampl if icação do sinal  
que podem ser utilizados simultaneamente conectado a um celular ou retransmit ir para ambientes  internos ou 
externo onde var ios terminais (ce lulares) poderão ser uti lizados através de um repetidor. 

 Capacidade uniforme para transmissão do sinal; 
 Maior superação à impedimentos como paredes e pisos; 
 Extensão do atendimento a longas distâncias; 
 Cobertura para redes de vigilância wi-fi sem fios.. 

 
A antena é compatível com qualquer aparelho de telefônia, Ruoter, Acess Point, placa PCI e USB wi-fi.  É capaz de 
extender a cobertura do próprio Spot Wire less ou telefônico além de 200%. 
Desta maneira você pode ter um conexão sem fios muito mais robusta e estável e a distâncias superiores daquelas 
antenas tradicionais.  

 
 

Diagrama de irradiação da Antena  

Caracteristicas técnicas: 

Frequência 700-3000MHz 

Ganho 12,5 dBi +/-1dB 
Polarização 
selec ionável Horizontal/Vertical 

Onda horizontal 60° 

Onda vertical 45° 

Impedância 50 ohm 

Tipo de conexão N femea  

Peso 2 kg 

Dimensão 360x360x300mm 

Estrutura 
Aço Inox, Alumínio 
com pintura epoxi 

RAL Branco 

Base de Montagem Suporte em Aaço-inóx  

Temp. operacional De -40C° a 85C° 

Fixação Cano Diam. Até 1” 

Resistência ao vento Ate 100km/h  

 w w w . e m c t e s t . c o m . b r   


