Technologlies

Antena direcional

Wi

The Standard for
Wireless Fidelity.

Larga-banda 0,7-3GHz 12.5dBi

Modelo: CORNER REFLECTOR indoor/Zoutdoor

A EMCTEST apresenta uma nova linha de antenas profissionais direcional:
aplicacdo larga-banda na telefonia GSM, UMTS, 3G, 4G e sistemas wireless WI-FI profissionais. Sua estrutura permite

uma maior absorg¢do ao arrasto de vento.

Tratada com pintura epoxi RAL cor branco, resistente a raios UV e intempéries como oxida¢des por marezias ou zinabres.

LOG CORNER REFLECTOR de 12,5dBi para

Fabricada com rigoroso controle de qualidade utilizando tecnologia CAD e corte laser de alta precisao.
Otimizasado dos I6bulos de radiagdo para melhor eficiéncia sem producdes de interferéncias e com baixa perdal!!l.

Seu design é Unico no Brasil.

Solucdes para conexao em repeticao celular em larga banda GSM-UMTS-3G e 4G para amplificagdo do sinal
que pode ser utilizado simultaneamente conectado a um celular ou retransmitir para ambientes internos ou externo
onde varios terminais (celulares) poderao ser utilizados através de um repetidor.

Capacidade uniforme para transmissao do sinal;

Maior superagédo a impedimentos como paredes e pisos;
Extensao do atendimento a longas distancias;
Cobertura para redes de vigilancia GSM, wi-fi sem fios..

A antena apresenta solugdes inteligentes de sobre-posicdo de painéis
para aumento do ganho em situacdes de cobertura Omnidirecional.
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Caracteristicas técnicas:

Frequéncia

700-3000MHz

Ganho

12,5 dBi +/-1dB

Polarizacéao
selecionavel

Horizontal/Vertical

Onda horizontal 60°
Onda vertical 45°
Impedéancia 50 ohm
Tipo de conexao N femea
Peso 2 kg
Dimenséao 360x360x300mm
Aco Inox, Aluminio
Estrutura com pintura epoxi

RAL Branco

Base de Montagem

Suporte em Ago-indx

Temp. operacional

De -40C° a 85C°

Fixagéo

Cano Diam. Até 1”

Resisténcia ao vento

Ate 100km/h




