
  

A n t e n a  O m n i - d i r e c i o n a l  L a r g a - b a n d a  2 , 4 G H z  4 , 5 d B i   
Modelo:  DISCONE   

 
A EMCTEST apresenta uma nova linha de antenas profissionais Omni direcional: DISCONE de 4,5dBi para aplicaçao larga-banda em: 
telefonia GSM, UMTS, 3G, 4G e sistemas wireless WI-FI. Sua estrutura é em materiais com tratamento nobre, resistente a raios UV  

intempéries como oxidaçoes por marezías ou zinabres. Suporte em aço inox. Fabricada com rigoroso controle de qualidade utilizando 
tecnologia CAD e corte laser de alta precisão. Otimizasão dos lobulos de radiação para melhor eficiência sem produções de 

interferências e com baixa perda!!. Seu design é único no Brasil. A antena esta adaptada para montagem no teto.  

 

 

  
 

(Sem cobertura) 

 
                

Soluçoes para conexao e Repetidor Celular em larga banda GSM-UMTS-3G para ampl if icação do sinal  
GSM-UMTS-3G que poderia ser uti lizados simultaneamente conectado ao seu celular ou retransmiti-lo para 
ambientes  internos onde varios ce lulares poderão ser uti lizados através de um repetidor ce lular. 
 

 Compartilhar uma só linha ADSL para vários usuários usando uma só conexão. 
 Supera impedimentos estruturais como paredes e pisos. 
 Rede de vigilância wi-fi sem fios. 

 
A antena è compativel com qualquer aparelho de telefonia, Ruoter, Acess Point ou placa PCI e USB wi-fi. E’ 
capaz de estender a cobertura do proprio Spot Wireless o te lefonico alem de 200%. Desta maneira voce pode 
ter um conexao sem fios muito mais robusta e estavel e a distancia sensivelmente superior daquelas antenas 
tradic ionais  

 
 

Diagrama de irradiação da Antena  

Caracteristicas tecnicas: 

Freqüência 870-6000MHz 

Ganho 4,5 dBi +/-1dB 

Polarização Vertical 

Onda horizontal 360° 

Onda vertical 60° 

Impedância 50 ohm 

Tipo de conexao N femea  

Peso 0,5 kg 

Dimensão 100x100x100mm. 

Estrutura Alumínio, Latao, 
tratado ouro. 

Radome Cobertura em PVC 
branco 

Base de Montagem Suporte em aço inox  

Temp. operacional De -40C° a 85C° 

Fixação Com parafusos  

Resistência ao vento Ate 150km/h  
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